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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 

Município: LOBATO - PR 

Objeto: PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ELIAS ABRAHÃO. 

 

01) CONVENÇÕES PRELIMINARES: 

 

O presente Memorial Descritivo fixa as diretrizes básicas para a Pintura da Escola 

Municipal Elias Abrahão de Lobato, com área total de 1.482.71 m², que será 

executado em regime de Empreitada Global, de acordo com as especificações 

técnicas que seguem dentro das normas pertinentes. 

Ficarão a cargo exclusivo da CONTRATADA, todas as providências e despesas 

correspondentes às instalações, compreendendo o aparelhamento, maquinário e 

ferramentas necessárias à execução dos serviços. 

 

02) PINTURA: 

 

Cabe à contratada executar as pinturas conforme orientações abaixo: 

A tinta aplicada em ambientes externos deve possuir boa resistência à radiação 

solar incidente. 

A tinta aplicada em ambientes de elevada umidade não deve permitir ou favorecer a 

formação de bolor e algas. 

Em ambientes externos, não aplicar pintura quando da ocorrência de chuvas, 

condensação de vapor de água na superfície da base e ocorrência de ventos fortes 

com transporte de partículas em suspensão no ar. 

Pinturas, em ambientes internos, devem ser realizadas em condições climáticas que 

permitam manter abertas as portas e janelas. 

A tinta aplicada será bem espalhada sobre a superfície e a espessura da película, de 

cada demão, será a mínima possível, obtendo-se o cobrimento através de demãos 

sucessivas. A película de cada demão será contínua, com espessura uniforme e 

livre de escorrimentos. 

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver 

perfeitamente seca, o que evitará enrugamento e deslocamento. 
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Deverão ser observadas as determinações do Orçamento de Custo, quanto ao tipo 

de tinta a ser utilizada. 

 

- Pintura em Esquadrias de Madeira (portas): Preliminarmente, todas as 

superfícies deverão ser lixadas e receberão após 01 (uma) demão de fundo 

nivelador. Posteriormente, deverá ser executada a pintura com esmalte sintético 

acetinado, em 2 (duas) ou mais demãos. 

 

- Pintura Passarela existente (passarela, tábua beiral, forro): toda a estrutura em 

madeira da passarela existente, bem como as tábuas de beiral e forro, deverá 

receber pintura com esmalte sintético acetinado, em 2 (duas) ou mais demãos. 

 

- Pintura em Esquadrias de Ferro (janelas, portas e grades): Preliminarmente, 

todas as superfícies deverão ser lixadas e receberão após 01 (uma) demão de fundo 

zarcão. Posteriormente, deverá ser executada a pintura com esmalte sintético 

acetinado, em 2 (duas) ou mais demãos. 

 

- Emassamento:  Será aplicado nas paredes onde se fizer necessário para 

correções de imperfeições, com 01 (uma) demão de massa corrida ACRÍLICA, 

seguido de lixamento manual. 

 

- Pintura em Paredes internas e externas:  Será aplicado em todas as paredes 

existentes, pintura em tinta látex ACRÍLICA de primeira qualidade em 2 (duas) 

demãos, conforme orçamento. 

- Pintura Laje Forro:  Será aplicado em toda a laje forro, pintura em tinta látex 

ACRÍLICA de primeira qualidade em 2 (duas) demãos, conforme orçamento. 

 

- Pintura em gradil e portão metálico: Preliminarmente todas as estruturas 

deverão ser lixadas e receberão 01 (uma) demão de fundo zarcão. Posteriormente 

deverão receber pintura esmalte acetinado, em 02 (duas) demãos. 

 

 

Observações: 

As cores serão definidas pela Contratante. 

As demãos de tinta deverão ser adaptadas quantas forem necessárias para ser 

obtida a coloração uniforme e estável, para o necessário recobrimento.  

A pintura da quadra coberta não está inclusa. 
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03) LIMPEZA: 

 

Após o término dos serviços acima especificados, a contratada procederá à limpeza 

do prédio. As edificações deverão ser deixadas em condições de pronta utilização. 

 

 

 

 

 

Lobato, 16 de abril de 2025. 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

Ana Paula Kaneko 

Eng.ª Civil – CREA PR 50.704/D 
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